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样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准

Technical Data 产品数据

Characteristics 特点 Standard 标准 Unit 单位 Result 数值

Type of wall

Pattern

材料类型 Homogeneous Tile

Solid

Safety criteria 安全要求

图案

EN 13501-1    

GB 8624-2012

GB 18586

AgBB: ISO 16000

Belgium VOC: CEN/TS 16516

French VOC: ISO 16000

REACH: EC 1907/2006

EN71-3              

B-s1

B1

PASS

＜5

＜5

A+

PASS

PASS

Performance behaviour 性能数据

Width

Length

Overall thickness

Total weight

Wear resistance 耐磨等级

Color fastness 色牢度

Surface hardness 表面硬度

Chemical resistance 耐化学性

Bacteria resistance 抗菌性

Impact resistance 落球冲击

Residual indentation 残余凹陷

Determination of curling 加热翘曲

Static load limit 静荷载极限

 宽

 长

总厚度

总重量

ISO 24341-EN 426

ISO 24341-EN 426

ISO 24346-EN 428

ISO 23997-EN 430

EN 660-2

EN ISO 105-B01

ISO 15184-2012

EN 423

ISO 846

ASTM D1037

ISO 24343-1/EN 433

ISO 23999/EN 434

ASTM R970

m

m

mm

kg/m

group

mm 毫米

mm 毫米

mm 毫米

ug/m3

ug/m3

米

米

毫米

千克/平米

组

1.2

2.6

2.0

2.70

T级

≥6

3H

No stain 0 无污染

PASS

PASS

0

0

0

高强树脂防撞墙板

纯色

Flammability 防火                                      

Limit of harmful substances 有害物质限量

TVOC 总挥发性有机化合物

SVHC 高度关注物质检测

Heavy metal  重金属检测
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崮墙龙
Homogeneous Tile

高强树脂防撞墙板

WALLIRON-SHIELD


